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Ленты герметизирующие самоклеящиеся "Липлент"
ТУ 5772-001-12205983-97

Ленты «Липлент» представляют собой полосу бутилкаучукового герметика. Это липкий, невысыхающий материал обеспечивающий хорошее сцепление с поверхностью и надежную паро-  влагоизоляцию. Работает с различными видами поверхностей в любом сочетании (стекло, металл, бетон, пластик, дерево и т. д.). Ленты выпускаются в рулонах. Ширина лент 10-600 мм.

Ленты «Липлент» признаны конкурентоспособными с аналогичными материалами западной Европы, при стоимости товара дешевле в 4-5 раз. 

Области применения Ленты «ЛИПЛЕНТ»

1. Строительство.
Для герметизации различного рода разъёмных и неразъёмных соединений (стеклопакеты, оконные и дверные блоки, витражи и т.п. ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам» и ГОСТ Р 52749-2007);

Для герметизации стыков в полносборном домостроении;

Для крепления к основанию кровли и скреплению между собой рулонных кровельных и других материалов;

При монтаже и ремонте сантехнического оборудования и коммуникаций;

Для гидро- и теплоизоляции трубопроводов.
2. Коммунальное хозяйство.

При ремонте зданий, для герметизации межпанельных стыков, щелей и т.п.

Для ремонта и устройства кровли по жестким основаниям;

В качестве уплотнителя при монтаже вентиляционных систем;

При монтаже и ремонте сантехнического оборудования;

Для гидро- и теплоизоляции трубопроводов, взамен оцинкованной стали.

3. Автомобильная промышленность.
Липкая лента «Липлент»  различных марок может использоваться для:

- тепло-, вибро- и звукоизоляции автомобиля;

- в качестве прокладки между наружной облицовки и каркасом кузова;

- уплотнения различного вида стыков в конструкции автомобиля.

4. Судостроение, транспортное машиностроение.

Для герметизации швов палуби корпусов судов, оконных проемов;

Уплотнение и звукоизоляция переборок;

Герметизация и звукоизоляция кабин различного вида тракторов, спец. техники, поездов;

Герметизация грузовых вагонов и железнодорожных контейнеров;

Герметизация стыков и швов в авиационной промышленности.
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5. Газовая и нефтяная промышленность.

Применяется для герметизации сварных швов, защиты трубопроводов от коррозии на переходе «Земля-Воздух», ремонте поврежденных участков изоляции трубопроводов.

Способ применения ленты "Липлент"
Перед применением ленты "Липлент" любой марки поверхность необходимо очистить от пыли и загрязнений, осушить от влаги. Для улучшения адгезии ленты к поверхности желательно нанести на поверхность основания слой грунтовочного состава ГСР (ТУ 5770-103-00284718-95), который выпускается нашим предприятием.

Перед работой с лентой или шнуром в рулоне необходимо снять один оборот антиадгезионного покрытия (бумага или полимерная пленка) и только после этого наложить "Липлент" на рабочую поверхность и начать разматывать вручную или при помощи механических приспособлений.

При работе с "Липлент-О"- снять антиадгезионное покрытие с одной стороны, нанести ленту или шнур на рабочую поверхность и прикатать так, чтобы поверхность была сплошной без разрывов и нарушений герметизирующего слоя. Далее снять антиадгезионную подложку с другой стороны и присоединить другую деталь. 

Работы по герметизация стеклопакетов рекомендуется выполнять при температуре не ниже 0 °С. Хранение герметизирующей ленты "Липлент" в упаковке предприятия-изготовителя в складских помещениях допускается при любой температуре воздуха.

При хранении при температуре ниже минус 10 °С перед применением лент "Липлент" следует выдержать в течение 24 часов при температуре +20 °С ± 2 °С. 

Транспортирование и хранение.
Липкая лента "Липлент" транспортируется любым видом транспорта в условиях, обеспечивающих его защиту от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений; лента упаковывается в гофрокоробки.

Ленту "Липлент" хранят в сухих складских помещениях при любой температуре воздуха. Если герметик хранится при температуре воздуха ниже 0°С, то перед использованием его необходимо выдержать в теплом (+20°С) помещении в течении суток.
При погрузочно-разгрузочных работах бросать и кантовать тару с лентой "Липлент" запрещается.
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Гарантии изготовителя.
Изготовитель гарантирует соответствие ленты "Липлент" требованиям ТУ 5772-001-12205983-97 при соблюдении правил транспортирования, хранения, применения.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

Технические характеристики

	Относительное удлинение при максимальной прочности, %, в поперечном направлении 
	не менее, 50

	Водопоглащение,%
	0,12

	Сопротивление текучести, мм
	0

	Прочность связи при отрыве, МПа, (кгс/см2) 

	от бетона
	0,11(1,1)

	от стали
	0,12 (1,2)

	Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) 

	для марок С, О, П, М, не более
	0,01

	для марки Сд, не менее
	0,15

	Сопротивление отслаиванию (адгезионная прочность), от бетона, дерева, ПВХ профилей, кгс/см, не менее
	0,3

	Водонепроницаемость, 600 Па в течение 72 ч
	Отсутствуют признаки проникновения воды

	Предел прочности при растяжении, МПа В поперечном направлении для марки С, Сдоп., Ст
	0,42

	Температура эксплуатации
	от -60°С до +100°С

	Температура производства монтажных работ 

	С бутиловым слоем
	от -15°С до +35°С

	С клеевым слоем
	от +5°С до +35°С

	Ширина лент, мм
	10-600

	Долговечность (срок службы)
	не менее 20 лет
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8-904-616-48-92 Владислав; т/ф. (812) 331-84-15
Режим работы: пн-птн с 9.00 до 18.00


