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МАСТИКА (строительная) НГМ-У предназначена для герметизации закрытых и дренированных стыков наружных стен и для уплотнения мест примыкания оконных и дверных блоков к элементам стен при сохранении своих свойств в интервале температур от - 50° до + 70° C и относительной деформации нетвердеющей мастики в шве не более 15%. Имеет хорошее сцепление с бетоном, металлом, деревом, пластмассами и другими твёрдыми материалами. Эластична (допускается ее растяжение до 100% без изменения качества шва и свойств мастики).
Мастика НГМ-У представляет собой вязкую однородную массу, изготовленную из синтетического каучука, наполнителей, пластификатора и добавок.
Мастика НГМ-У фасуется в шнуры диаметром 30-50 мм и длиной 150 см, которые заворачиваются в полиэтиленовую или антиадгезионную пленку.
Расход  мастики НГМ-У на 1пог.м стыка в среднем 1кг. 

Технические характеристики

1. Предел прочности при растяжении, МПа, не менее 



0,008 

2. Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %, не менее 
25 

3. Водопоглощение, %, не более 0,2 

4. Сопротивление текучести при температуре плюс 70 .С, мм, не более 
1 

5. Характер разрушения 







когезионный 

6. Липкость, Н/м, не менее 







0,03 

7. Плотность, кг/м3, не более 







2000 

8. Пенетрация, мм, не менее







6 

9. Относительное удлинение при температуре минус 50 .С, %, не менее 
15 

10. Миграция пластификатора, % не более 





12 

11. Срок службы, лет, не менее 






15 

Указания по применению
Нанесение герметизирующей нетвердеющей строительной мастики НГМ-У производится при помощи электрогерметизатора типа «Стык» или «Тепличный», который разработан на базе электродрели ИЭ 6602, так же можно наносить с помощью шпателя или другими удобными средствами.
Полость стыка перед герметизацией должна быть очищена от пыли, мусора, бетонных наплывов, снега, наледи. На мокрые поверхности наносить мастику нельзя. Для предохранения от увлажнения и повышения сцепления с мастикой НГМ-У торцы наружных панелей грунтуют грунтовочными составами ГСР (или ЛСГ-Н, составами КН-1, 51-Г-18). Герметизацию стыков наружных панелей во время дождя и снегопада производить запрещается.
Температура мастики перед ее нанесением в стыки должна находится в пределах (+15…20)°С. Процесс нанесения мастики НГМ-У в стыки производится в следующей последовательности: в загрузочный бункер герметизатора подается жгут мастики, который прижимают к шнеку, вводят формующую насадку в стык и включают привод герметизатора. Вращающийся шнек захватывает мастику, которая через формующую насадку нагнетается в полость стыка.
Мастику в стык и следует наносить непрерывным валиком, который затем расшивкой плотно прижимается к кромкам панели.
Для защиты мастики от прямого воздействия солнечной радиации загерметизированные стыки закрывают полимерцементными растворами, бутадиен-стирольными или кумароновыми красками или бутилкаучуковыми лентами марки Липлент.
Работы по герметизации мастики следует выполнять в соответствии со СНИП-111-А,11-70 

Транспортирование и хранение
Транспортировать мастику НГМ-У разрешается в условиях, обеспечивающих защиту ее от воздействия атмосферных осадков, солнечных лучей и механических повреждений. Хранить мастику НГМ-У следует в сухих складских помещениях в таре предприятия –изготовителя на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
